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1. Warmeliefervertrag

Diese Technischen Anschlussbedingungen (TAB) bilden einen integrierenden Be-
standteil des Warmeliefervertrags zwischen Energie 360 Grad AG (Energie 360°)
und dem Kunden betreffend dem Warmeverbund Meilen.

Die TAB regelt die technischen Grundlagen der primarseitigen und sekundarseitigen
Anlagen (die Anlagen) und bilden die Voraussetzung fur eine ausreichende Warme-
versorgung nur von Energie 360°. Sie gelten insbesondere auch fir die Teile der
Hauszentrale, welche den Betrieb des Warmeverbunds beeinflussen, also fir die
Rucklauftemperaturen und die hydraulischen Schaltungen.

2. Begriffsbestimmungen

Primarseitige Anlagen: Die primarseitigen Anlagen bestehen aus dem Hausan-
schluss und der Warmetibergabestation.

Hausanschluss: Der Hausanschluss umfasst das Leitungsstiick vom
Hauptleitungs-T-Stiick bis und mit Hauptabsperrarmatur
im Keller des Kunden inkl. Mauerdurchbruch bzw.
Bohrung.

Warmeulbergabestation:  Die Warmelbergabestation enthalt die Absperr-, Regel-,
Warmezahler- und Sicherheitseinrichtungen, die dazu
dienen, Warme in der vertragsgemassen Form und
Menge dem Kunden zu tibergeben. Sie umfasst auch
die Leitung zwischen dem Hausanschluss und der
Hauszentrale, sowie den erforderlichen Warmetauscher.

Sie dient der hydraulischen Trennung des Leitungsnet-
zes von der Warmeverteilung in der Liegenschaft des
Kunden. Die Anpassung der vereinbarten Warmeliefe-
rung hinsichtlich Druck, Temperatur und Volumenstrom
erfolgt ebenfalls in der Warmeubergabestation.

Sekundarseitige Anlagen: Die sekundéarseitigen Anlagen bestehen aus der Haus-
zentrale und dem Verteilsystem.

Hauszentrale: Die Hauszentrale ist das Bindeglied zwischen der pri-
marseitigen Warmeubergabestation und der Warmever-
teilung im Gebaude. Sie beinhaltet auch die Brauch-
warmwasserbereitung.

Verteilsystem: Das Verteilsystem dient zur Verteilung von Raum- und
Prozesswéarme sowie Brauchwarmwasser im Gebaude.

Die Begriffe finden sich auch in den Prinzipschemata in Anhang 2 wieder.

Im Ubrigen gelten die Definitionen gemass den Anschluss- und Lieferbedingungen
fur den Warmeverbund Meilen (ALB).
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3.1

3.2

3.3

3.4

Allgemeines

Konformitat der Anlagen mit den TAB

Energie 360° kann eine ausreichende Warmeversorgung nur dann gewahrleisten,
wenn die sekundarseitigen Anlagen gemass der TAB erstellt und betrieben werden.
Der ausfiihrende Heizungsinstallateur ist verpflichtet, entsprechend den vorliegen-
den TAB zu arbeiten und diese vollumféanglich umzusetzen. Dies gilt nicht nur fur
neu zu erstellenden Anlagen, sondern auch bei Ergéanzungen und Veranderungen
von Anlagen oder Anlageteilen.

Weil die Fernwarmeversorgung zur Warmeabgabe an mehrere Kunden bestimmt
ist, muss bei der Erstellung der Anlagen ein hohes Mass an Sicherheit gewahrleistet
sein. Storende Auswirkungen auf andere Kunden sind durch sachgemésse Kon-
struktion und Ausfiihrung zu vermeiden (Temperatur— oder Druckschwankungen,
Undichtheiten, Ermidungsbriiche, Korrosion etc.).

Sollten die sekundéarseitigen Anlagen den TAB oder den gesetzlichen und behordli-
chen Bestimmungen nicht entsprechen und der allgemeinen Betriebssicherheit nicht
genigen, kann Energie 360° den Kunden bis zur Behebung der Méangel von der
Warmeversorgung ausschliessen.

Installation der Anlagen

Energie 360° liefert und installiert die primarseitige Anlage primarseitig, d.h. samtli-
che Anlageteile bis und mit Warmeubergabestation, inklusive Leitungsgraben.

Im Anschlussbeitrag ist jeweils eine Warmeulbergabestation mit einem Warmetau-
scher, ausgelegt auf die im Winter erforderliche Leistungsspitze fur den Heizbetrieb,
enthalten. Uber diesen Warmetauscher kann der Kunde seinen Warmebedarf firr die
Heizung und Warmwasserbereitung aus dem Fernwérmenetz beziehen.

Bei einem hohen Anteil der Leistung fir die Brauchwarmwasserbereitung ist zu pru-
fen, ob die notwendige Leistung im Sommer mit der tieferen Netzvorlauftemperatur
zur Verflgung steht.

Der Kunde ist fUr die Installation der sekundarseitigen Anlage selbst besorgt.

Eigentum und Schnittstellen

Die primérseitigen Anlagen verbleiben im Eigentum von Energie 360°. Die sekun-
darseitigen Anlagen gehéren dem Kunden. Die genaue Eigentums- und Instandhal-
tsgrenze ist in den Prinzipschemata und Schnittstellen in Anhang 2 gekennzeichnet.

Wartung und Instandhaltung

Der Hausanschluss und die Warmeutbergabestation werden von Energie 360° ge-
wartet und instandgehalten. Die sekundéarseitigen Anlagen sind vom Kunden ge-
mass dieser TAB instand zu halten.

Energie 360° AG - Aargauerstr. 182 - PF 805 - 8010 Zdurich - Tel. 043 317 22 22 -- www.energie360.ch 4/ 16



Technische Anschlussbedingungen 3600
Warmeverbund Meilen

4. Bewilligungen

Energie 360° sind Prinzipschema und Dispositionsplan der Hauszentrale 2-fach zur
Prifung einzureichen.

Das Prinzipschema hat alle technischen Daten zu enthalten (Leistungen Warmeaus-
tauscher und Verbraucher, Auslegungstemperaturen, Fabrikat- und Typenbezeich-
nungen, Nennvolumenstréme, Drosseleinstellung etc.), inklusive Hydraulik der
Hausanlage.

Die Einbindung von bestehenden Anlageteilen, wie z.B. Warmwasser- Speichern ist
moglich. Es sind die Auslegedaten wie z.B. Warmetauscheroberflache anzugeben.

Der Dispositionsplan muss die Platzierung der Anlagekomponenten ausweisen.

Entsprechen das Prinzipschema und der Dispositionsplan allen Anforderungen der
TAB, wird dem Beauftragten des Kunden ein von Energie 360° unterschriebenes
Exemplar zugestellt. Mit der Montage der Hauszentrale darf erst nach Erhalt des un-
terschriebenen Prinzipschemas begonnen werden und die Montage hat entspre-
chend dieser Planungsgrundlage zu erfolgen.

Anderungen der sekundarseitigen Anlageteile, welche einen Einfluss auf die primar-
seitigen Anlagen oder den Warmeverbund haben, miissen von Energie 360° vor-
géngig schriftlich bewilligt werden.

5. Technische Grundlagen

5.1 Warmeleistungsbedarf
Die abonnierte Warmeleistung ist im Interesse des Kunden auf seinem effektiven
Warmebedarf flr Heizung, Brauchwarmwasser und ggf. Liftung anzupassen.

Die Auslegung der Warmetauscher erfolgt aufgrund der in Ziffer 5.3 festgelegten pri-
marseitigen Temperaturen.

5.2 Plombierung

Die vereinbarte maximale Warmeleistung wird bei der Inbetriebnahme am Volumen-
strombegrenzer eingestellt und plombiert. Des Weiteren wird der Warmezéhler
plombiert. Energie 360° behalt sich vor, die bezogene Leistung stichprobenartig zu
Uberprifen.
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5.3

Primarseitige Temperaturen

Maximale Betriebstemperatur fur die konstruktive Bemessung
der primarseitigen Anlageteile

Primarseitige Temperaturen fir die technische Auslegung (siehe
auch Grafik in Anhang 3):

— Minimale Fernwarmevorlauftemperatur flr den Heizbetrieb,
kontinuierlicher Bezug vorausgesetzt

bei ta = -8°C im 24h-Mittel

bei ta = 10°C im 24h-Mittel

zwischen -8°C und 10°C, wird die Fernwérmevorlauftempe-
ratur gleitend angepasst, unterhalb -8°C und tber 10°C
wird sie konstant gehalten.

— Maximale Fernwarmertcklauftemperatur im Winter
bei bestehenden Hausanlagen
bei neuen Hausanlagen

— Die maximale Fernwarmertcklauftemperatur darf wahrend
der Warmwasser-Bereitung, in der Nacht von 2:00 - 5:00
wahrend einer Stunde um 3°C Uberschritten werden.

— Anlagen mit héheren Rucklauftemperaturen kénnen in be-
grindeten Fallen und nur nach Ricksprache mit Energie
360° eingebunden werden.

— Maximal zulassige Temperaturdifferenz (Gradigkeit) tiber
Warmeaustauschern zwischen dem Ricklauf sekundarsei-
tig und dem Riucklauf primarseitig:

Im Heizbetrieb
Im Warmwasserbereitungsbetrieb

Die angegebenen Ricklauftemperaturen sind als Maximalwerte
zu verstehen, nach Mdglichkeit sind tiefere Ricklauftemperaturen
anzustreben.
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5.4 Driicke

Druckstufe fur die priméarseitigen Anlageteile: PN 16

55 Warmetrager

Der primarseitige Warmetrager entspricht den Anforderungen der SWKI-Richtlinie
BT 102-01 2012 ,Wasserbeschaffenheit flir Gebaudetechnik-Anlagen®. Die Beschaf-
fenheit wird durch Energie 360° regelmassig geprift und gegebenenfalls nachbe-
handelt. Der Warmetrager darf nicht verunreinigt oder der Anlage enthommen wer-
den. Der Warmetrager ist nicht eingefarbt, er besitzt folgende Eigenschaften:

Gesamtharte: <0.5 mmol/l
Leitfahigkeit: < 200 uS/cm
pH-Wert: 8.2-10.0
Chloride: < 30 mg/l
Sulphate: <50 mg/l
Sauerstoff: < 0.01 mg/l

Um Verkalkungen, Verschmutzungen, Verschlammungen und Beschadigungen des
Warmetauschers in der Warmeulbergabestation zu vermeiden, muss auch das se-
kundérseitige Wasser den einschlagigen Anforderungen entsprechen.

5.6 Hauszentrale und Verteilsystem

5.6.1  Hydraulisches Grundkonzept
Die Warmelieferung erfolgt durch Abkuhlen des primarseitigen Warmetragers im
Warmetauscher (Warmeibertragung von Primar- an die Sekundarseite).

Die primar- und sekundarseitigen Anlageteile diirfen keine hydraulischen Kurz-
schliisse zwischen Vor- und Ricklauf besitzen. Das heisst, dass folgende Einrich-
tungen verboten sind:

— Doppelverteiler (Rohr in Rohr, Vierkant)

— By-Péasse (auf Verteiler, bei Verbrauchern etc.)

— Uberstromregler und -ventile zwischen Vor- und Riicklauf
— Einspritzschaltungen mit Dreiwegventilen

— Umlenkschaltungen mit Dreiwegventilen

— Vierwegmischer

— Offene Expansionsgefasse
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5.6.2  Regelfunktionen

Zur Regelung der sekundarseitigen Vorlauftemperatur ist ein Kombiventil zu ver-
wenden (motorisches Durchgangsstellorgan mit integriertem Differenzdruckregler /
Volumenstrombegrenzer). Mit dem Volumenstrombegrenzer wird die im Wéarmeliefe-
rungsvertrag vereinbarte Leistung eingestellt. Der Wirkdruckendwert des Kombiven-
tils betragt 20 kPa. Der kleinste Offnungsschritt des Kombiventils muss die erforder-
liche Mindestdurchflussmenge des Warmezéhlers gewahrleisten.

Die sekundarseitige Vorlauftemperatur der Hauszentrale ist aussentemperaturge-
fuhrt zu regulieren. Die primarseitige Rucklauftemperatur wird auf die maximal zu-
lassige Rucklauftemperatur nach Warmelieferungsvertrag begrenzt. Ist die Rick-
lauftemperatur zu hoch, wird, so lange die Ruicklauftemperatur zu hoch ist, das pri-
marseitige Kombiventil geschlossen.

Die Fuhler zur Messung der sekundarseitigen Vorlauftemperatur und der priméarseiti-
gen Rucklauftemperatur sind unmittelbar beim Austritt aus dem Warmeaustauscher
anzuordnen.

5.6.3  Anforderungssignal

Die Anforderung der sekundarseitigen Vorlauftemperatur wird, sofern nicht anders
definiert, als 0-10 V Anforderungssignal vom sekundarseitigen Regler an die primar-
seitige Regelung ubermittelt. Weiterhin ist vom sekundéarseitigen Regler ein potenti-
alfreier Kontakt fur die Information Warmwasserbetrieb ein/aus zur Verfligung zu
stellen.

56.4 Brauchwarmwasser

Die Brauchwassererwarmung mit Fernwarme ist ganzjahrig moglich und erfolgt ent-
weder:

- direkt ab dem Haupt- Vorlauf des Fernwéarmenetzes mittels Magroladung
(Warmwasserbereitung mit aussenliegendem Warmetauscher (nach dem
Stand der Technik) und gemeinsamem oder separatem sekundarseitigen
Kombiventil (Schemata im Anhang 2, Variantenl) oder

- indirekt Gber das primarseitige Netz mittels einer Kompakt Warmeibergabe-
station mit einem gemeinsamen Warmetauscher fir Heizung und Warmwas-
ser -Pufferspeicher mit Frischwassermodul-, (Schemata im Anhang 2, Varian-
ten 2,)

Die verschiedenen Varianten fur die Brauchwassererwarmung sind in Anhang 1 be-
schrieben und in Anhang 2 abgebildet.

Es wird eine Ladezeiten fir die Brauchwarmwasseraufbereitung zwischen 2:00 bis
5:00 empfohlen.

Die Brauchwarmwasserzirkulation soll auf ein Minimum begrenzt werden, vorzugs-
weise durch den Einbau von thermischen Zirkulationstemperaturreglern, welche als
Begrenzer wirken und maoglichst dezentral bei den Fallstrangen eingebaut werden.
Im Fall eines BWW-Schichtspeichers ist die Einfihrung der Zirkulation tber den
Kaltwasserstutzen zu empfehlen
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5.6.5 Parallelbetrieb Raumheizung und Warmwasser

Die Eignung der in Anhang 2 dargestellten Systeme der Warmwasserbereitung fur
einen parallelen Betrieb mit der Raumheizung ist fiir die verschiedenen Varianten je-
weils in Anhang 1 beschrieben. Bei der Systemwahl ist zu bertcksichtigen, ob ein
Parallelbetrieb gewtinscht bzw. erforderlich ist.

Bei Parallelbetrieb ist fur die Festlegung der Anschlussleistung ein Leistungszu-
schlag zur Raumheizung zu beriicksichtigen. Bei Liftungsanlagen ist ein Warmwas-
ser-Vorrangbetrieb nicht zu empfehlen.

Beim Warmwasser-Vorrangbetrieb sind mdglichst hohe BWW- Ladeleistungen an-
zustreben, um die Unterbruchzeit fur die Raumheizung méglichst kurz zu halten.
Hierbei ist die Gebaudetypologie sowie die Tragheit des Heizsystems (Radiatoren /
Fussbodenheizung etc.) zu bericksichtigen.

5.6.6  Werkstoffe und Verbindungen

Die Auswahl der Werkstoffe fir die primarseitigen Bauelemente ist gemass DIN
4747 vorzunehmen. Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und
Dichtungen mussen flr die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und War-
metrager geeignet sein.

5.6.7  Sicherheitstechnische Ausriistung
Die sicherheitstechnische Ausristung der Hauszentrale erfolgt aufgrund der DIN
4747,

Das sekundarseitige Sicherheitsventil dient der Absicherung der Volumenstromén-
derung und muss nicht ins Freie gefiihrt werden.

5.6.8 Erdung

Die Warmeubergabestation und die Hauszentrale miissen geerdet werden.

5.7 Technikraum

Der Hausanschlussraum soll nach Mdglichkeit folgende Bedingungen erfillen:

Verschliessbarer, einfach zuganglicher Raum

— Transportwege und Platzbedarf fir Wartungsarbeiten
— Wasseranschluss

— Entwasserung

— ausreichende Beleuchtung

— Steckdose 230 V
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6. Montage und Prifung

6.1 Allgemeine Montage

Die Montage der Anlageteile muss durch zuverlassiges qualifiziertes Personal erfol-
gen.

6.2 Rohrleitungen

Die Rohrhalterungen mussen einwandfreie Fihrung gewahrleisten. Die Rohre sind
winkelgerecht und nach Herstellerangaben zu installieren. Rohrbefestigungen sind
kérperschall- und schwingungsdammend in verzinkter Ausfiihrung zu erstellen.

Die Warmedehnung der Rohrleitung soll méglichst durch Ausniitzung der elasti-
schen Verformung bei gegebenen Richtungsanderungen aufgenommen werden.

7. Inbetriebnahme und Abnahme

Energie 360° ist berechtigt, wahrend den Ausflihrungsarbeiten Kontrollen durchzu-
fuhren.

Vor der Inbetriebnahme muss die gesamte Elektroinstallation der primar- und se-
kundéarseitigen Anlage fertig montiert und durch eine zustandige Installationskon-
trolle abgenommen sein.

Die Inbetriebnahme darf nur im Beisein von Energie 360° und des Beauftragten des
Kunden erfolgen. Der Termin (Freitag vermeiden) ist Energie 360° mit einer Vorlauf-
zeit von 15 Arbeitstagen zu melden, um mehrere Anlagen in Betrieb nehmen zu
kénnen.

Die primarseitigen Anlageteile werden wahrend der Inbetriebnahme mittels Fernwér-
mewasser aus dem bestehenden Leitungsnetz gefullt. Die priméarseitigen Anlagen-
teile durfen nur von Energie 360° betatigt werden.

Wahrend der Inbetriebnahme wird von Energie 360° der Warmezéhler eingebaut,
der maximale Volumenstrom eingestellt und plombiert (siehe Ziffer 5.2).

Werden bei der Inbetriebnahme gravierende Mangel festgestellt, wird die Inbetrieb-
nahme verschoben und neu angesetzt. Der entstandene Mehraufwand wird dem
Verursacher in Rechnung gestellt.

Mit der Inbetriebnahme sind die Bedienungs-, Betriebs- und Wartungsvorschriften
inkl. Schema der Hauszentrale auf der Anlage zu deponieren.

Energie 360° erstellt ein Inbetriebnahme-Protokoll "Warmelbergabestation”, indem
allfallige Mangel und die fernwarmerelevanten Daten (Warmezéahler, Begrenzung
der Rucklauftemperatur und Volumenstréme) festgehalten sind. Unwesentliche
Méangel sind vom Verantwortlichen unter Terminvorgabe zu beheben.
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8. Betrieb und Instandhaltung

Die von Energie 360° angebrachten Plomben durfen nicht entfernt oder beschadigt
werden. Stellt der Kunde oder der Installateur fest, dass Plomben fehlen oder be-
schadigt sind, ist dies Energie 360° zu melden.

Eingriffe des Installateurs oder der Hersteller beschrénken sich nach der Inbetrieb-
nahme ausschliesslich auf den Sekundarteil. Fur Eingriffe an der Priméarseite ist die
Einwilligung von Energie 360° erforderlich.

Die Hauptabsperrarmaturen durfen im Notfall oder auf Verlangen von Energie 360°
vom Kunden geschlossen, nicht aber wieder gedffnet werden.

Energie 360° und Kunde sorgen auf eigene Kosten dafir, dass die ihnen gehoéren-
den Anlageteile in einwandfreiem Zustand gehalten werden.

Der Kunde hat seine Anlage, wenn keine Warme aus dem Fernheiznetz entzogen
wird, frostfrei zu halten.

Beauftragte von Energie 360° haben Zutritt zu allen Anlagen, die im Eigentum von
Energie 360° sind.
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Anhang 1: Varianten fur die Warmwasserbereitung

Variante 1 (vom Betreiber empfohlen):

Warmwasserbereitung durch einen separaten Warmetauscher direkt ab dem
Hauptvorlauf des Fernwarmenetzes

Eine Warmwasserbereitung mit einem direkt angebundenen Speicherladesystem ab
dem Hauptvorlauf des Fernwarmenetzes (Warmwasserspeicher mit vorgeschalte-
tem aussenliegendem Warmetauscher) ist fur alle Liegenschaften, speziell mit gros-
sem Warmwasserbedarf, zu empfehlen.

Es wird empfohlen den Warmwasserwérmetauscher auf der Sekundarseite gele-
gentlich zu spulen.

Die maximalen Fernwarmericklauftemperaturen gemass 5.3 sind jederzeit ein-
zuhalten!
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Variante 2 (nur mit Bewilligung des Bertreibers):
Indirekte Warmwasserbereitung mit Pufferspeicher und Frischwassermodul

Dieses System eignet sich vor allem fir Gebaude mit einem geringen bis mittleren
Warmwasserbedarf (bis max. 3 — 4 Wohnungen, max. ca. 60 I/ Minute).

Wenn z.B. bereits ein Warmwasserspeicher vorhanden ist, dessen Leistung jedoch
zu gering ist, ist dieses System geeignet. In diesem Fall kann der vorhandene
Warmwasserboiler ggf. als heizungsseitiger Pufferspeicher bestehen bleiben und
ein vorhandenes innenliegendes Heizregister wird nur abgeblindet.

Dieses System bietet gegeniber Variante 1 folgende Vorteile:

¢ kein stehendes Warmwasser, daher keine hygienischen Probleme mit der
Wasserqualitat

e Brechen der Spitzen-Warmwasserleistung bei parallelem Heizbetrieb

Die maximalen Fernwarmericklauftemperaturen gemass 5.3 sind jederzeit ein-
zuhalten!

Bei dem in Anhang 2 dargestellten Prinzipschema erfolgt die Vorregulierung der se-
kundarseitigen Vorlauftemperatur flr die BWW-Bereitung liber das primarseitige
Kombiventil. Diese Schaltung ist so nur mdglich, wenn eine Boilervorrangschaltung
eingestellt werden kann oder das Temperaturniveau zur BWW-Bereitung auch fir
Heizzwecke ausreicht, was insbesondere bei Altbauten zu priifen ist. Ist dies nicht
der Fall, ist die BWW-Ladegruppe ebenfalls mit einer sekundarseitigen Temperatur-
regelung durch Beimischschaltung auszustatten.
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Anhang 2: Prinzipschemata und Schnittstellen
Variante 1 (vom Betreiber empfohlen):

Ubergabestation mit zwei separaten Warmetauschern fiir Heizung und Warmwasserberei-
tung direkt ab dem Fernwarmenetz und zwei separaten primarseitigen Kombi-Regelventilen

0- 10 V Arforderungssignal + pot. f. Kontakt
|AT 1
| g (<=1
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| BWW
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| 20V - ——1
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| I @
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Ham ] QL |
B | T - 4 I ———————— —0
VL i 21 {7 | © 27
' |
L, _ 25
515 @, ra p
el 2 Tl hl 2
-+ - % | o . )29
5 |
| N>
: 24
| o
|
Montage Rohdeitungsbauer | Montage Installateur (Auftrag Energie 360°) | Mantage Installateur (Aufrag Warmekunde)
ik
Hausanschlussleitung L Ubergabestation | Hauszentrale (Beispiel)
Warmelieferant (WL) primarseitig ..J... Warmekunde (WEK) sskundarssitig
Pos. |Benennung Bemerkung
1 Warmetauscher V4A (Stahl rostfrei) Ausfihrung: gelétet od. geschweisst
2 | Absperrorgan FM 16 mit Hebel und Spindelverlangerung flr Warmedammung
bis 2" Kugelhahn; ab DN 65 Endabsperklappe mit Hebel, ab DN 100 mit Handrad
3 | Twinlock zuganglich, mit Verlangerung fiir Warmedammung
4 Schmutzfanger mit Spllsieb
5 | Spul-, Entleer-, Entliftungshahnen 1/2" mit Kappe, Kette und Knebelgriff
6 | Warmemengenzahler Lieferung WL
7 Tauchhulse fur Temperaturfuhler Lieferung WL (1/2° Muffe)
8 |Kombiregelventil PN 16 /A p= 20 kPa /[ stromlos zu
9 | Separate Speisung 230V / 64 plombiert fur Warmezahler
10 | Speisung 230V / 6A
11 | Sicherheitsventil
20 | Warmetauscher Warmwasser VaA (Stahl rostfrei) Ausflihrung: geldtet od. geschweisst
o1 |Rickschlagklappe
aa | Umwalzpumpe WW-Lademodul
23 | Strangregulierventil Boilerladung
o4 | Boilerdadepumpe
25 |Rickschlagklappe Brauchwasser
o6 | elektr. Heizregister Boiler (Legicnellenschutz ) optional
27 | Zirkulationspumpe
28 | themostatisches Zirkulationsventil
29 | Schragsitzventil Brauchwasser
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Variante 2 (nur mit Bewilligung des Bertreibers):

Ubergabestation mit einem gemeinsamen Warmetauscher fiir Heizung und Warmwasser,
Warmwasser durch Pufferspeicher mit Frischwassermodul

0-10V Anforderungssignal + pot 1. Kontakt
AT
| IS [ <E

Regler (WK)

Wi > WW
Raurn Puffer
Heizung Speicher
] e

i Heizraum |

=z

T E’T
. Ay
Ko,
2 .
L >
X
5
2
RL —= < i
fray -
5 Q@'
V] | P/
- |
Montage Rohrletungsbauer - Montage Installateur (Auftrag Energie 3607 Montage Installateur (Auftrag Warmekunde)

Ubargabestation Hauszentrale (Beispiel)

o4

Hausanschlussleitung

‘Wam elieferant (WL) primérseitig Warmekunde (WK) sekundérseitig

Pos. | Benennung Bemerkung
1 Warmetauscher V4A (Stahl rostirei) Ausfihrung: geldtet od. geschweisst
2 | Absperrorgan PN 16 mit Hebel und Spindelverlangerung fir Warmedammung
bis 2' Kugelhahn; ab DN 65 Endabsperrklappe mit Hebel, ab DN100 mit Handrad
3 | Twinlock zuganglich, mit Verlangerung fur Warmedammung
4 | Schmutzfanger mit Spllsieb
5 Spul-, Entleer-, Entlaftungshahnen 1/2" mit Kappe, Kette und Knebelgrifi
6 | Warmemengenzahler Lieferung WL
7 | Tauchhulse flr Temperaturfihler Lieferung WL (1/2" Muffe)
8 | Kombiregelventil PN 16 /A p= 20 kPa /stromlos zu
9 | Separate Speisung 230V /6A plombiert fur Warmezahler

10 | Speisung 230V / 6A
11 | Sicherheitsventil
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Anhang 2: Primarseitige Temperaturen

energie360°

75

70

65

60

Temperaturen Fernleitung [°C]

40

Diagramm Temperaturen Fernleitung priméarseitig
- 1)
2)
== 3
-14 -8 0 10 20 25
Aussenlufttemperatur [°C]

1) minimale Fernwarmevorlauftemperatur im Heizbetrieb (gleitend) 72 - 67°C

2)  maximale Fernwarmertcklauftemperatur bestehende Hausanlagen (50°C)

3) maximale Fernwarmertcklauftemperatur neuen Hausanlagen (42°C)

Energie 360° AG - Aargauerstr. 182 - PF 805 - 8010 Zurich - Tel. 043 317 22 22 -- www.energie360.ch

16/ 16



